（食品科学学院）实验室安全知识试题
一、判断题
1、氰化钾、氰化钠、丙烯腈等是剧毒品，进入人体50毫克即可致死，与皮肤接触经伤口进入人体，即可引起严重中毒。（  ）
2、身上着火后,应迅速用灭火器灭火。（  ）
3、干粉灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。（  ）
4、电路或电器着火时，使用二氧化碳灭火器灭火。（  ）
5、有机溶剂能穿过皮肤进入人体，应避免直接与皮肤接触。（  ）
6、碱灼伤后应立即用大量水洗，再以1%-2%硼酸液洗，最后用水洗。（   ）
7、中毒事故中救护人员进入现场，应先抢救中毒者，再采取措施切断毒物来源。（   ）
8、CO急性中毒应立即吸氧，以缓解机体缺氧、排出毒物。（   ）
9、通风控制措施就是借助于有效的通风，使气体、蒸气或粉尘的浓度低于最高容许浓度。（  ）
10、一氧化碳泄漏，应先施行通风，以驱散一氧化碳气体，并切断一氧化碳泄漏源。（  ）
11、氢氟酸灼伤皮肤后，先立即脱光去污染的衣物，用大量流动清水彻底冲洗后，继用肥皂水或2%～5%碳酸氢钠冲洗，再用葡萄糖酸钙软膏涂敷按摩，然后再涂以33%氧化镁甘油糊剂、维生素AD或可的松软膏等。（   ）
12、眼部碱灼伤时，应立即用大量清水或生理盐水进行彻底冲洗，冲洗时必须将上下眼睑拉开，水不要流经未伤的眼睛，不可直接冲击眼球，然后可用2%～3%硼酸溶液进一步冲洗。（   ）
13、强酸溅入眼内时，应立即用大量清水或生理盐水进行彻底冲洗，冲洗时必须将上下眼睑拉开，水不要流经未伤的眼睛，不可直接冲击眼球。（   ）
14、乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾。（   ）
15、有毒化学药品溅在皮肤上时，可用乙醇等有机溶剂擦洗。（   ）
16、为避免皮肤受到化学品伤害，可通过穿防毒衣，戴防护手套，穿雨衣、雨鞋等方法进行防护。（   ）
17、发生化学事故后，对有毒的衣物应及时进行无毒化处理。（   ）
18、汞、苯、铬酸盐和氰化物属于对人体具有极度危害的物质。（   ）
19、HCN进入机体，抑制呼吸酶作用，造成细胞内窒息，从而引起组织中毒性缺氧，全身性中毒症状。（   ）
20、SO2易溶于水，大量吸入会引起喉水肿，肺水肿、窒息。（   ）
21、水浴加热的上限温度是100℃，油浴加热的上限温度是200℃，用硅油作介质时可加热到300℃。（   ）
22、Na、K、电石、金属氢化物不能与水及空气接触，须密闭保存。（   ）
23、SnCl2、FeSO4、Na2SO3与空气接触易逐渐被氧化，须密封保存。（   ）
24、久藏的乙醚因可能存在过氧化物，为了爆炸，在蒸发时必须有人值守，不能完全蒸干。（   ）
25、汞剂、苯胺类、硝基苯等可通过皮肤或粘膜吸收而使人中毒。（   ）
26、实验室毒物进入人体有三条途径即皮肤、消化道和呼吸道。 实验室防毒应加强个人防护。（   ）
27、乙醇的爆炸极限是：4.3％～19％。（   ）
28、从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾的最低温度。（   ）
29、乙炔气钢瓶的规定涂色为白色、氯气钢瓶为黄色、氢气钢瓶为绿色、氟化氢钢瓶为灰色、液氨钢瓶为黄色。（   ）
30、危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。（   ）
31、可以用普通的冰箱储藏易燃易爆的试剂。（   ）
32、易燃、易挥发的溶剂不得在敞口容器中加热，应选用水浴加热器，不得用明火直接加热。（   ）
33、能相互反应产生有毒气体的废液，不得倒入同一收集桶中。若某种废液倒入收集桶会发生危险，则应单独暂存于一容器中，并贴上标签。（   ）
34、水银温度计破了以后正确的处理是：洒落出来的汞必须立即用滴管、毛刷收集起来，并用水覆盖（最好用甘油），然后在污染处撒上硫磺粉，无液体后（一般约一周时间）方可清扫。（   ）
35、烧杯、烧瓶及试管等加热时比较安全。（   ）
36、实验室中使用臭氧发生设备时，应保证管路气密性，并将尾气用硫代硫酸钠溶液吸收，以免室内臭氧浓度过高。（   ）
37、如发现水泵漏水，可以不用切断电源，待实验完毕后再报修。（   ）
38、处理有毒的气体、能产生蒸气的药品及有毒的有机溶剂，必须在通风厨内进行。（   ）
39、使用强氧化剂时环境温度不宜过高，通风应良好，并不要与有机物或还原性物质共同使用。（   ）
40、打开易挥发或浓酸、浓碱试剂的瓶塞时，瓶口不要对着脸部或其他人，宜在通风橱中进行。（   ）
41、危险物质用惰性溶剂稀释后比较安全，该溶液若洒到布上，待溶剂蒸发变干后可以再使用。（   ）
42、酒精灯不再使用时，应立刻用嘴吹气灭火。（   ）
43、实验后剩余的金属钠，应用大量的水冲洗。（   ）
44、可以将氢气与氧气混放在一个房间。（   ）
45、对于含氰废液可以进行处理：加入氢氧化钠使pH值10以上，加入过量的高锰酸钾（3%）溶液，使CN根氧化分解。CN根含量高时，可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液。（   ）
46、在实验室内一切有可能产生毒性蒸气的工作必须在通风橱中进行，并有良好的排风设备。（   ）
47、开启氨水、浓盐酸瓶应该在通风櫉中进行。（   ）
48、可以在木质或塑料等实验台上直接使用加热电炉。（   ）
49、玻璃器具在使用前要仔细检查，避免使用有裂痕的仪器。特别用于减压、加压或加热操作的场合，更要认真进行检查。（   ）
50、存有易燃易爆物品的实验室禁止使用明火，如需加热可使用封闭式电炉、加热套或可加热磁力搅拌器。（   ）
51、实验产生的废液（废酸、废碱等）和废弃固体物质可直接倒入下水道或普通垃圾桶。（   ）
52、实验室的废液可以放入同一个废液桶中进行处理。（   ）
53、受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风的地点存放。（   ）
54、有机废物、浓酸或浓碱废液等倒入水槽，只要加大量的自来水将之冲稀即可。（   ）
55、实验中产生的废液、废物应分类集中处理，不得任意排放；对未知废料不得任意混合。酸、碱或有毒物品溅落时，应及时清理及除毒。（   ）
56、危险废物可以混入非危险废物中贮存或混入生活垃圾中贮存。（   ）
57、剧毒品在取出实验使用量后可以不立即存入保险柜。（   ）
58、电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源。（   ）
59、当某些用石蜡封住瓶塞的装有挥发性物质或易受热分解放出气体的药品瓶子打不开时，可将瓶子放在火上烘烤。（   ）
60、加热、回流易燃液体，为防止暴沸、喷溅，蒸馏中途不能添加沸石。（   ）
61、走廊比较通风时，可存放危险化学品。（   ）
62、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。（   ）
63、对高压气体钢瓶要分类保管，直立固定。严禁将氯气与氨气，氢气与氧气，乙炔与氧气混放在一个房间。（   ）

二、单选题
1、以下药品按毒性从大到小排序正确的是：
•	 A. 甲醛、苯、苯乙烯、丙酮
•	 B. 苯、甲醛、甲苯、丙酮
•	 C. 甲苯、甲醛、苯、丙酮
•	 D. 苯、丙酮、甲苯、甲醛
2、金属Hg具有高毒性，常温下挥发情况如何？
•	 A. 不挥发
•	 B. 慢慢挥发
•	 C. 很快挥发
•	 D. 需要在一定条件下才会挥发
3、关于存放自燃性试剂说法错误的是：
•	 A. 单独储存
•	 B. 储存于通风、阴凉、干燥处
•	 C. 存放于试剂架上
•	 D. 远离明火及热源，防止太阳直射
4、下面哪些物质彼此混合时，不容易引起火灾？
•	 A. 活性炭与硝酸铵
•	 B. 金属钾、钠和煤油
•	 C. 磷化氢、硅化氢、烷基金属、白磷等物质与空气接触
•	 D. 可燃性物质（木材、织物等）与浓硫酸
5、危险化学品的毒害包括：
•	 A.皮肤腐蚀性/刺激性，眼损伤/眼刺激
•	 B.急性中毒致死，器官或呼吸系统损伤，生殖细胞突变性，致癌性
•	 C.水环境危害性, 放射性危害
•	 D.以上都是
6、危险化学品包括哪些物质？
•	 A. 爆炸品、易燃气体、易燃喷雾剂， 氧化性气体，加压气体
•	 B. 易燃液体，易燃固体，自反应物质，可自燃液体，自燃自热物质，遇水放出易燃气体的物质
•	 C. 氧化性液体，氧化性固体，有机过氧化物，腐蚀性物质
•	 D. 以上都是
7、不具有强酸性和强腐蚀性的物质是：
•	 A. 氢氟酸
•	 B. 碳酸
•	 C. 稀硫酸
•	 D. 稀硝酸
8、实验人员都要注意防止被实验设备产生的X射线照射，下列能够产生X射线的仪器是：
•	 A. X射线衍射仪
•	 B. 721分光光度计
•	 C. 液相色谱
•	 D. 气相色谱
9、为了安全，须贮存于煤油中的金属是：
•	 A. 钠
•	 B. 铝
•	 C. 铁
•	 D. 钙
10、下列哪种物质与乙醇混溶时易发生爆炸？
•	 A. 盐酸
•	 B. 乙醚
•	 C. 高氯酸
•	 D. 丙酮
11、下列试剂哪个不用放在棕色瓶内保藏？
•	 A. 硫酸亚铁
•	 B. 高锰酸钾
•	 C. 亚硫酸钠
•	 D. 硫酸钠
12、以下几种气体中，有毒的气体为：
•	 A. 氧气
•	 B. 氮气
•	 C. 氯气
•	 D. 二氧化碳
13、以下几种气体中，最毒的气体为：
•	 A. 氯气
•	 B. 光气（COCL2）
•	 C. 二氧化硫
•	 D. 三氧化硫
14、以下哪种酸具有强腐蚀性，使用时须做必要防护：
•	 A. 硝酸
•	 B. 硼酸
•	 C. 稀醋酸
15、以下液体中，投入金属钠最可能发火燃烧的是：
•	 A. 无水乙醇
•	 B. 苯
•	 C. 水
•	 D. 汽油
16、有些固体化学试剂接触空气即能发生强烈氧化作用，如黄磷，应如何保存：
•	 A. 要保存在水中
•	 B. 放在试剂瓶中保存
•	 C. 用纸包裹存放
•	 D. 放在盒子中
17、减压蒸馏时应用下列哪一种器皿作为接收瓶和反应瓶？
•	 A. 薄壁试管
•	 B. 锥形瓶、圆底烧瓶
•	 C. 平底烧瓶
18、皮肤若被低温（如固体二氧化碳、液氮）冻伤，应：
•	 A. 马上送医院
•	 B. 用温水慢慢恢复体温
•	 C. 用火烘烤
•	 D. 应尽快浸入热水
19、一般无机酸、碱液和稀硫酸不慎滴在皮肤上时，正确的处理方法是：
•	 A. 用酒精棉球擦
•	 B. 不作处理，马上去医院
•	 C. 用水直接冲洗
•	 D. 用碱液中和后，用水冲洗
20、当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时，正确的处理方法是：
•	 A. 用酒精棉球擦
•	 B. 不作处理，马上去医院
•	 C. 用碱液中和后，用水冲洗
•	 D. 用水直接冲洗
21、大量试剂应放在什么地方？
•	 A. 试剂架上
•	 B. 实验室内试剂柜中
•	 C. 实验台下柜中
•	 D. 试剂库内
22、对于实验室的微波炉，下列哪种说法是错误的？
•	 A. 微波炉开启后，会产生很强的电磁辐射，操作人员应远离
•	 B. 严禁将易燃易爆等危险化学品放入微波炉中加热
•	 C. 实验室的微波炉也可加热食品
•	 D. 对密闭压力容器使用微波炉加热时应注意严格按照安全规范操作
23、需要你将硫酸、氢氟酸、盐酸和氢氧化钠各一瓶从化学品柜搬到通风橱内，正确的方法是：
•	 A. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸和氢氧化钠同一次搬运
•	 B. 硫酸和氢氟酸同一次搬运，盐酸和氢氧化钠同一次搬运
•	 C. 硫酸和氢氧化钠同一次搬运，盐酸和氢氟酸同一次搬运
•	 D. 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸、氢氧化钠分别单独搬运
24、以下哪个药品（试剂）在使用时不用注意干燥防潮？
•	 A. 锂
•	 B. 碳化钙
•	 C. 磷化钙
•	 D. 二氧化硅
25、应如何简单辨认有味的化学药品？
•	 A. 用鼻子对着瓶口去辨认气味
•	 B. 用舌头品尝试剂
•	 C. 将瓶口远离鼻子，用手在瓶口上方扇动，稍闻其味即可
•	 D. 取出一点，用鼻子对着闻
26、有些固体化学试剂（如硫化磷、赤磷、镁粉等）与氧化剂接触或在空气中受热、受冲击或磨擦能引起急剧燃烧，甚至爆炸。使用这些化学试剂时，要注意什么：
•	 A. 要注意周围环境湿度不要太高
•	 B. 周围温度一般不要超过30℃，最好在20℃以下
•	 C. 不要与强氧化剂接触
•	 D. 以上都是
27、欲除去氯气时，以下哪一种物质作为吸收剂最为有效？
•	 A. 氯化钙
•	 B. 稀硫酸
•	 C. 硫代硫酸钠
•	 D. 氢氧化铅
28、实验室冰箱和超低温冰箱使用注意事项错误的是：
•	 A. 定期除霜、清理，清理后要对内表面进行消毒
•	 B. 储存的所有容器，应当标明物品名称、储存日期和储存者姓名
•	 C. 除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃易爆化学品溶液，冰箱门上应注明这一点
•	 D. 可以在冰箱内冷冻食品和水
29、实验完成后，废弃物及废液应如何处置？
•	 A. 倒入水槽中
•	 B. 分类收集后，送中转站暂存，然后交有资质的单位处理
•	 C. 倒入垃圾桶中
•	 D. 任意弃置
30、用过的废洗液应如何处理？
•	 A. 可直接倒入下水道
•	 B. 作为废液交相关部门统一处理
•	 C. 可以用来洗厕所
•	 D. 随意处置
31、以下什么物质引起的皮肤灼伤禁用水洗?
•	 A. 五氧化二磷
•	 B. 五硫化磷
•	 C. 五氯化磷
•	 D. 以上都是
32、黄磷自燃应如何扑救：
•	 A. 用高压水枪
•	 B. 用高压灭火器
•	 C. 用雾状水灭火或用泥土覆盖
•	 D. 以上都对
33、使用碱金属引起燃烧应如何处理？
•	 A. 马上使用灭火器灭火
•	 B. 马上向燃烧处浇水灭火
•	 C. 马上用石棉布盖砂子盖住燃烧处，尽快移去临近其它溶剂，关闭热源和电源，再用灭火器灭火
•	 D. 以上都对
34、试剂或异物溅入眼内，处理措施正确的是：
•	 A. 溴：大量水洗，再用1％NaHCO3溶液洗
•	 B. 酸：大量水洗，用1～2％NaHCO3溶液洗
•	 C. 碱：大量水洗，再以1％硼酸溶液洗
•	 D. 以上都对
35、以下是酸灼伤的处理方法，其顺序为：（ ）
 ①以1～2％NaHCO3溶液洗。 ②立即用大量水洗 ③送医院
•	 A. ①③②
•	 B. ②①③
•	 C. ③①②
•	 D. ③②①
36、以下是溴灼伤处理方法，其顺序为：（ ）
 ①送医院 ②立即用大量水洗 ③用乙醇擦至灼伤处为白色。
•	 A. ②③①
•	 B. ②①③
•	 C. ③②①
•	 D. ①②③
37、超级恒温水浴使用时错误的操作是：
•	 A. 超级恒温水浴内应使用去离子水（或纯净水），
•	 B. 恒温水浴内去离子水未加到“正常水位”严禁通电，防止干烧
•	 C. 可以使用自来水

